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Nr. 1 DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e
02.03.0020.0 |spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli
02 tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali con l'ausilio di

fiamma ossidrica o con sega manuale 0 meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di

condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricita, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il

trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

euro (centoottantaquattro/80) me 184,80
Nr. 2 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO NON ARMATO. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o
02.03.0030.0 |spessore. Sono compresi: limpiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere di recinzione provvisorie e
02 limitate alle parti del fabbricato dove sono in atto le demolizioni; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a

ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con 'ausilio di flamma ossidrica o con

sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private

(fogne, gas, elettricita, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino

a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro

mezzo manuale.

euro (duecentotrentaquattro/30) mc 234,30
Nr. 3 DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: il calo, il carico, il
02.03.0060.0 |trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
01 finito. Per spessori fino a cm 8.

euro (tredici/64) mq 13,64
Nr. 4 DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: il calo, il carico, il
02.03.0060.0 |trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
02 finito. Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in piu.

euro (zero/97) mq 0,97
Nr. 5 DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI. Demolizione di controsoffitti in legno, in rete ed intonaco, in cannucce, in gesso, in tavelle di
02.03.0110 |laterizio, in metallo. Sono compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; il calo, la cernita e I'accatastamento del

materiale recuperabile; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (tredici/64) mq 13,64
Nr. 6 RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le opere
02.04.0160 |murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

euro (zero/33) kg 0,33
Nr. 7 RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI. Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali, verticali, inclinate a qualsiasi altezza
02.04.0230.0 |compreso il calo a terra, il carico il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
02 altro occorre per dare il lavoro finito. Manti impermeabili bituminosi a doppio strato.

euro (quattro/73) mq 4,73
Nr. 8 NOLEGGIO DI CASSONI METALLICI SCARRABILI. Noleggio di cassoni metallici scarrabili della portata di 8,00 mc circa per lo
02.07.0100.0 |stoccaggio temporaneo in cantiere di macerie e materiali di risulta. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
01 fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo la sicurezza dei lavoratori; il trasporto presso il cantiere e l'allontanamento a

fine opera. Per il primo mese o frazione.

euro (duecentosessantaquattro/00) cad 264,00
Nr. 9 NOLEGGIO DI CASSONI METALLICI SCARRABILI. Noleggio di cassoni metallici scarrabili della portata di 8,00 mc circa per lo
02.07.0100.0 |stoccaggio temporaneo in cantiere di macerie e materiali di risulta. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
02 fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo la sicurezza dei lavoratori; il trasporto presso il cantiere e l'allontanamento a

fine opera. Per ogni mese in piu o frazione dopo il primo

euro (centocinquantaquattro/00) cad 154,00
Nr. 10 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come
02.07.0173.0 |rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto
21 smaltimento dovra essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni

sua parte; l'indennita verra determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del

soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L., autorizzera la corresponsione del

conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 03 02 proveniente da "Fresatura di strade"

composto da "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .

euro (uno/21) q 1,21
Nr. 11 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 09. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come
02.07.0179.0 |rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto
04 smaltimento dovra essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni

sua parte; l'indennita verra determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del

soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita allimpresa e da questa trasmessa alla D.L., autorizzera la corresponsione del

conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 09 04 "Rifiuti misti dell'attivita di

costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 ¢ 17 09 03".

euro (zero/99) q 0,99
Nr. 12 MASSETTO DI CALCESTRUZZO VIBRATO NON ARMATO. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di
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03.01.0020.0 |sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dato in opera rifinito con lisciatura o fratazzatura a
01 cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3 di cemento tipo 325

per mc di sabbia, per spessori fino acm 7.

euro (ventiuno/84) mq 21,84
Nr. 13 MASSETTO DI CALCESTRUZZO VIBRATO NON ARMATO. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di
03.01.0020.0 |sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dato in opera rifinito con lisciatura o fratazzatura a
02 cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3 di cemento tipo 325

per mc di sabbia, per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu.

euro (uno/17) mq 1,17
Nr. 14 MURATURA ARMATA. Muratura eseguita con blocchi speciali per murature armate con armatura verticale disposta negli appositi fori
03.02.0350 |riempiti con malta a prestazione garantita minimo M5 e traliccio orizzontale immerso nel ricorso di malta. Sono compresi: la formazione delle

mazzette e degli sguinci; i collegamenti; l'incassatura superiore; l'armatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (trecentoventiotto/80) mc 328,80
Nr. 15 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE
03.03.0011.0 | DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1. Calcestruzzo durevole a prestazione
01 garantita, per elementi soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in

conformita al DM 17/01/2018. Classe di consistenza S4 — Dmax, aggregato 31,5 mm. Descrizione ambiente: in ambiente asciutto o

permanentemente bagnato. Condizioni ambientali: interni di edifici con umidita relativa bassa. Classe di esposizione XC1. Rapp. A/C max

0,60. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmgq).

euro (centoottantauno/20) mc 181,20
Nr. 16 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri
03.03.0130.0 |di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante;
02 la manutenzione; lo smontaggio; I'allontanamento e accatastamento del materiale occorso. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

La misurazione ¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per strutture in elevazione quali pilastri, travi fino ad

una luce di m. 10, pareti anche sottili e simili.

euro (trentasei/12) mq 36,12
Nr. 17 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e
03.05.0020.C |poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
AM diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cme 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti.

E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso ¢ calcolato secondo l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.

euro (due/53) kg 2,53
Nr. 18 ESECUZIONE DI FORI CON TRAPANO ELETTRICO E PUNTE DA MM 12 A MM 25. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi
04.04.0040.0 |genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondita, diametro variabile tra mm 12 e 25, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le
02 necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione

eseguita. Sono compresi: le armature; la foratura che deve essere eseguita con trapano; l'aria compressa per la pulizia del perforo con divieto

di impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se necessarie; la fornitura ed il fissaggio con resine epossidiche applicate con idonee

apparecchiature (pistola e cartuccia), del tondino in ferro B450C. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni

centimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature di mattoni.

euro (ventidue/99) mxcm 22,99
Nr. 19 ESECUZIONE DI FORI CON TRAPANO ELETTRICO E PUNTE DA MM 12 A MM 25. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi
04.04.0040.0 |genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondita, diametro variabile tra mm 12 e 25, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le
03 necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione

eseguita. Sono compresi: le armature; la foratura che deve essere eseguita con trapano; l'aria compressa per la pulizia del perforo con divieto

di impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se necessarie; la fornitura ed il fissaggio con resine epossidiche applicate con idonee

apparecchiature (pistola e cartuccia), del tondino in ferro B450C. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni

centimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature di pietrame e/o conglomerati cementizi non armati.

euro (ventisette/39) mxcm 27,39
Nr. 20 ASPORTAZIONE IN PROFONDITA DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO. Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato
04.07.0020 |da eseguirsi nelle zone fortemente degradate mediante idroscarifica e/o sabbiatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da

renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona

solidita ed omogeneita e comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o

getti. Sono compresi: l'esecuzione delle necessarie prove chimiche per la determinazione della profondita di carbonatazione; il carico, il

trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

euro (sei/79) mgxcm 6,79
Nr. 21 PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da
04.07.0030 |eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle

prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da

falso aggrappo ai successivi trattamenti. E' compreso: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.

euro (dodici/31) mq 12,31
Nr. 22 PROTEZIONE DEI FERRI D'ARMATURA CON MALTA CEMENTIZIA ANTICORROSIVA DATA A PENNELLO. Fornitura e posa in
04.07.0041.0 |opera di trattamento passivante dei ferri d’armatura, mediante applicazione a pennello di doppia mano di malta cementizia anticorrosiva,
01 bicomponente, a base di leganti cementizi, polimeri in polvere e inibitori di corrosione. L’applicazione della malta dovra essere effettuata

previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte) asportando il calcestruzzo ammalorato fino ad ottenere un sottofondo
solido, esente da parti in distacco e sufficientemente ruvido e successiva rimozione dai ferri d’armatura della ruggine presente, mediante
idrosabbiatura o spazzolatura meccanica (da computarsi a parte) avendo cura di portare la superficie a metallo bianco (grado SA 2Y%). 1l
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Nr. 23
04.07.0082.0
02

Nr. 24
04.07.0190.0
01

Nr. 25
06.01.0020

Nr. 26
06.01.0270.0
02

Nr. 27
06.01.0550.0
01

Nr. 28
06.02.0010.0
03

Nr. 29
06.04.0120.0
01

Nr. 30
07.01.0020

Nr. 31
07.01.0100

prodotto, adatto per il trattamento protettivo rialcalinizzante dei ferri d’armatrura, dovra possedere un pH superiore a 12, livello minimo per
garantire la passivazione del ferro ed essere applicato a pennello in due mani avendo cura di coprire totalmente ed in modo omogeneo la
superficie del ferro per uno spessore totale delle due mani non inferiore ai 2 mm. L’applicazione della prima mano dovra essere eseguita fino
a raggiungere uno spessore di 1 mm per tutta la lunghezza della barra, la seconda mano potra essere applicata, in condizioni ambientali
normali, dopo circa 2 ore dall’applicazione della prima mano o il giorno successivo, preferibilmente entro le 24 ore, in funzione
dell’organizzazione del cantiere. Durante 1’operazione si sporchera inevitabilmente anche il calcestruzzo circostante i ferri di armatura, cio
non deve pregiudicare e alterare 1’aderenza delle malte da ripristino che saranno utilizzate successivamente. Il prodotto dovra
rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-7. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Calcolata per ogni m di
barra. Con malta cementizia bicomponente anticorrosiva rialcalinizzante con le seguenti caratteristiche: Rapporto dell’impasto:
comp.A:comp.B = 3:1 Adesione al supporto (EN 1542) (MPa): = 2 Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio (EN 15184): specifica
superata Resistenza alla corrosione (EN 15183): specifica superata Tempo di attesa prima di applicare la malta da ripristino: 6-24 h (a +20°C)
euro (due/94)

"RASATURA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO SENZA SOLLECITAZIONI DINAMICHE CON MALTA CEMENTIZIA
BICOMPONENTE AD ELEVATA RESISTENZA Al SOLFATI E BUONA RESISTENZA ALL'ABRASIONE, MEDIANTE
APPLICAZIONE A SPRUZZO CON POMPA INTONACATRICE Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente con elevata
resistenza ai solfati e buona resistenza all’abrasione, a base di cementi ad alta resistenza, aggregati selezionati a grana fine, additivi speciali e
polimeri sintetici in dispersione acquosa, per la rasatura e finitura di supporti in calcestruzzo. L’applicazione della malta dovra essere
effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte) asportando tutte le parti inconsistenti e in fase di distacco, fino ad
ottenere un sottofondo solido, avendo cura di eliminare residui polverosi che impediscono una corretta adesione del prodotto. Il prodotto dovra
essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua a spruzzo mediante macchina intonacatrice in uno spessore compreso tra 1 ¢ 3 mm per
singola mano.Il prodotto dovra rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte non strutturali di classe R2 e ai requisiti
richiesti dalla EN 1504-2 rivestimento (C), secondo i principi MC e IR, per la protezione del calcestruzzo. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Mediante applicazione a mano a spatola o cazzuola.

euro (diciotto/75)

"VERNICE EPOSSIDICA BICOMPONENTE MODIFICATA CON RESINE IDROCARBURICHE (RIVESTIMENTO RESISTENTE Al
PRODOTTI CHIMICI). Fornitura e posa in opera di vernice epossidica bicomponente modificata con resine idrocarburiche per la protezione
antiacida di supporti in calcestruzzo. L applicazione della vernice epossidica dovra essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto
in calcestruzzo (da computarsi a parte) asportando le parti friabili o in fase di distacco, lattime di cemento, olio disarmante e vernici, mediante
sabbiatura o spazzolatura. Successivamente si dovra procedere ad un’accurata pulizia con aria compressa per eliminare la polvere depositata
che impedisce una corretta adesione del prodotto. Il prodotto dovra essere applicato in due mani, su sottofondo solido, pulito e asciutto, a
spruzzo con airless, in uno spessore minimo di 250 pm per mano. Il prodotto dovra rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-2
rivestimento (C), secondo i principi PI, MC, RC e IR, per la protezione del calcestruzzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. " Pittura elastomerica protettiva e decorativa a base di resine acriliche in dispersione acquosa con applicazione di fondo acrilico
all'acqua per regolare l'assorbimento del supporto e migliorare l'adesione della pittura.

euro (tredici/80)

RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di
quella originale e secondo le indicazioni della D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i
cornicioni e qualsiasi altro particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia
generale prima e dopo l'intervento. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (sessantacinque/55)

INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile formato da un primo
strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito
con il terzo strato di malta finissima, lisciata con fratazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E
compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno.

euro (trentadue/78)

RETE IN POLIPROPILENE. Rete in polipropilene a maglia rettangolare, del tipo ad elevata resistenza a trazione, con elevato modulo di
elasticita e stabilitd geometrica, in rotoli di varie dimensioni, per intonaci di alto spessore (maggiore di cm 2), fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'onere per i tagli, sfridi e delle legature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Rete in polipropilene con
maglia dimensioni mm 42 x mm 27 circa.

euro (otto/05)

RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE BICOTTURA. Rivestimento di pareti interne con piastrelle bicottura gruppo BIII norma europea EN 159
fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi
speciali; i tagli speciali; gli sfridi. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate
delle dimensioni di cm 20x20, 20x25.

euro (cinquantanove/28)

PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO. Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni gruppo BI - norma europea EN 176
posato a cassero con boiacca di puro cemento tipo "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: il letto di malta con legante idraulico; la
pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E escluso il
massetto di sottofondo. Piastrelle per interni o esterni, opache, delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20.

euro (cinquantasei/88)

SPALMATURA DI PRIMER BITUMINOSO. Spalmatura di primer bituminoso in ragione di grxmq 300 circa,soluzione bituminosa a base di
bitume ossidato,additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche: - residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911):50%; - tempo di essiccazione:
30-60 minuti; - viscosita coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN — 1SO2431): 20-25 secondi; - benzene:<0,1%; - punto di inflammabilita: >+21°C;
Caratteristiche da certificare . E* compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare I’opera finita.

euro (uno/43)

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE AUTOPROTETTA CON LAMINA DI RAME. Membrana impermeabilizzante a base di bitume
ossidato modificato con elevato punto di fusione (oltre 100°C), armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso di Kg x mq 4 (UNI 8202/
P7) e di spessore di mm 3 autoprotetta con lamina di rame da 5/100 di mm a dilatazione autocompensante con superficie goffrata. E'

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

2,94

18,75

13,80

65,55

32,78

8,05

59,28

56,88

1,43
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Nr. 32
07.01.0460

Nr. 33
07.01.0470

Nr. 34
07.04.0030.0
01

Nr. 35
07.04.0050.0
05

Nr. 36
07.04.0150

Nr. 37
08.01.0090.0
02

Nr. 38
09.03.0011.0
01

Nr. 39
09.03.0011.0
02

compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (trenta/25)

MALTA LIQUIDA BICOMPONENTE ELASTICA. Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani, a spatola o a
spruzzo con intonacatrice, di malta bicomponente elastica a base cementizia, con inerti selezionati a grana fine, fibre sintetiche e
speciali resine acriliche in dispersione acquosa, per uno spessore di almeno mm 3. Applicabile su superfici orizzontali.
Sono compresi: la rete in filo di vetro alcali resistente di maglia 4x4.5, o in alternativa armatura con membrana microporosa
idrorepellente elasticizzata. Da utilizzare per 1’impermeabilizzazione di tetti e terrazzi. E' inoltre compreso quanto occorre per dare
l'opera finita.

euro (ventisette/83)

REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER TETTO PIANO PEDONABILE. IPOTESI TIPO 1. DOPPIO STRATO. Esecuzione
di tetto piano pedonabile predisposto alla successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer
bituminoso (7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa,soluzione bituminosa a base di bitume ossidato,additivi e solventi, con le seguenti
caratteristiche: - residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911): 50%; - tempo di essiccazione 30-60minuti; - viscosita coppa DIN/4 a 23°C (UNI-
EN - 1S02431): 20-25 secondi; benzene: <0,1%; - punto di inflammabilita: >+21°C. 2) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 spessore
mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con
AGREMENT dall' ITC/DVT, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le
seguenti caratteristiche: - armatura: "tessuto non tessuto" dipoliestere spunbond; - spessore (UEAtc): 4mm; - stabilita di forma
a 120°C (EN1110): stabile; flessibilita a freddo (EN1109) 15°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.
(EN12311-1):  900/700 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 50/50%; resistenza a trazione delle
giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-
1):150/150N; - stabilita dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107- 1): - 0,50/+0,30%; - impermeabilita allacqua (EN 1928):
assoluta; resistenza all'invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc); - (flessibilita dopo invecchiamento) 20°C. 3) Membrana
impermeabilizzante  (7.1.60.2 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro. Rinforzato,
a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a flamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti
caratteristiche: - armatura: feltro di vetro; - stabilita di forma a 120°C (EN 1110): stabile; - flessibilita a freddo (EN 1109) 10°C; -
resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 300/200 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.
(EN12311-1): 2/2%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN12317-1): >/= 500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza
alla lacerazione Long./Trasv. (EN12310-1): 60/80N; impermeabilita all'acqua (EN 1928): >/= 60kPa.- spessore (UEAtc): 4mm. 4)
Cartonfeltro  bitumato cilindrato(7.1.120.2  del peso dikg x mq 0,500), applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm
10, quale strato di  scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione.
Caratteristiche ~ da  certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

euro (ventiuno/78)

STRUTTURA METALLICA PER CONTROSOFFITTI. Struttura metallica per controsoffitti, realizzata con profilati zincati dello spessore di
0,6 mm, costituita da: 1) orditura perimetrale con profilati guida a U 28/27/28; 2) orditura primaria con profilati a C 27/50/27 posta ad
interasse variabile; 3) Orditura secondaria con profilati a C 27/50/27 posta ad interasse variabile tra cm. 40 e cm Sono compresi gli appositi
ancoraggi meccanici (pendini) al soffitto esistente, il taglio e sfrido dei profilati, il materiale di fissaggio e quanto altro occorre per dare
l'opera finita . Struttura con orditura primaria posta ad interasse di cm. 100 o 120.

euro (trentadue/32)

LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO. Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore
variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo
smistamento ai piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante viti autoperforanti in acciaio; i tagli a misura; il materiale necessario per gli
ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di discarica); il trattamento
dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre mani e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.

euro (dodici/65)

STUCCATURA DELLE LASTRE PREFABBRICATE SU TUTTA LA SUPERFICIE. Stuccatura delle lastre prefabbricate applicata a due
mani minimo di stucco su tutta la superficie della parete comprensiva dei giunti , eseguita al fine di uniformare la superficie della intera
parete. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita .

euro (otto/28)

SCOSSALINE IN ACCIAIO ZINCATO. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite
¢ poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio bianca e colore
previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore 8/10 mm.

euro (ottantatre/95)

INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO. Infisso per finestre ¢ portefinestre di alluminio con profilati della sezione
di mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata
anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a
scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso. E' escluso il controtelaio, da murare e le opere
murarie. E' compreso inoltre quanto altro occorre per dare 'opera finita, inclusa la documentazione che certifichi la rispondenza alle norme
applicabili, la marcatura CE ed il rispetto delle specifiche di cui alla norma UNI EN nei riguardi dei requisiti minimi obbligatori di resistenza
ai carichi del vento, tenuta all’acqua, resistenza all’impatto, capacita portante dei dispositivi di sicurezza, isolamento acustico,
trasmittanza termica, proprieta radiative delle vetrazioni, permeabilita all’aria, presenza di sostanze dannose. E' compresa la verniciatura nei
colori RAL. E'esclusa la fornitura e posa del vetro. Per finestre e portefinestre a battuta semplice ad una o piu ante

euro (trecentotrentacinque/00)

INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO. Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con profilati della sezione
di mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata
anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a
scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso. E' escluso il controtelaio, da murare e le opere
murarie. E' compreso inoltre quanto altro occorre per dare l'opera finita, inclusa la documentazione che certifichi la rispondenza alle norme
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mq

mq

30,25

27,83

21,78

32,32

12,65

8,28

83,95

335,00
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Nr. 40
09.03.0011.0
06

Nr. 41
09.05.0062.0
11

Nr. 42
11.01.0011.0
06.CAM

Nr. 43
11.01.0011.0
07.CAM

Nr. 44
11.02.0020.0
02

Nr. 45
11.02.0110.0
02

Nr. 46
12.01.0020.0
02

Nr. 47
12.01.0050.0
02

Nr. 48
12.04.0020.0
01

applicabili, la marcatura CE ed il rispetto delle specifiche di cui alla norma UNI EN nei riguardi dei requisiti minimi obbligatori di resistenza
ai carichi del vento, tenuta all’acqua, resistenza all’impatto, capacita portante dei dispositivi di sicurezza, isolamento acustico,
trasmittanza termica, proprieta radiative delle vetrazioni, permeabilita all’aria, presenza di sostanze dannose. E' compresa la verniciatura nei
colori RAL. E' esclusa la fornitura e posa del vetro. Maggiorazione per finestre e portefinestre per impiego di profilo 62/72 a taglio termico e
giunto aperto

euro (cinquantasette/00)

INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO. Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con profilati della sezione
di mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata
anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a
scatto; 1 pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso. E' escluso il controtelaio, da murare e le opere
murarie. E' compreso inoltre quanto altro occorre per dare l'opera finita, inclusa la documentazione che certifichi la rispondenza alle norme
applicabili, la marcatura CE ed il rispetto delle specifiche di cui alla norma UNI EN nei riguardi dei requisiti minimi obbligatori di resistenza
ai carichi del vento, tenuta all’acqua, resistenza all’impatto, capacita portante dei dispositivi di sicurezza, isolamento acustico,
trasmittanza termica, proprieta radiative delle vetrazioni, permeabilita all’aria, presenza di sostanze dannose. E' compresa la verniciatura nei
colori RAL. E' esclusa la fornitura e posa del vetro. Maggiorazione per sistema di apertura anta a ribalta

euro (settantadue/50)

VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA. Vetrata termo-isolante basso emissiva e/o selettiva con doppia o
tripla camera, distanziatori plastici/metallici saldati con siliconi o polisolfuri; intercapedine riempita con aria o gas argon 90%, composta con
due o tre vetri semplici /o stratificati, e deposito magnetronico basso emissivo (]) in posizione utile per definire vetrate ad isolamento termico
rinforzato con possibilita di controllo solare. Fornita e posta in opera su infisso in qualsiasi materiale (legno, ferro, PVC, alluminio,
stratificato). Sono compresi la sigillatura con mastice siliconico, la guarnizione in gomma con eventuale collante, la pulitura e gli sfridi. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I’opera finita. VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA. 33.1|/
15 Argon 90% / |33.2 Caratteristiche tecniche: Trasmittanza termica vetrata (EN 673) [W/mq*K]: Ug = 1.0+1.1; Fattore solare (EN 410) [%]:
g = 38+42; Trasmissione luminosa (EN 410) [%]: TL = 71+75; Resistenza acustica (EN 12758) [dB]: Rw = 35+36; Peso vetrata [kg/mq] =
30; Resistenza agli urti (EN 12600) =2(B)2 / 1(B)1; Attacchi manuali (EN 356) = P1A/P2A.

euro (centotrentasette/80)

MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati
laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e posti in opera in conformita alle norme vigenti. Sono
compresi: gli eventuali connettori,le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di
qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso ¢ quello effettivo a lavorazione
compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S355 JR - Classe di esecuzione
EXC3

euro (due/88)

MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati
laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e posti in opera in conformita alle norme vigenti. Sono
compresi: gli eventuali connettori,le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di
qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso ¢ quello effettivo a lavorazione
compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Compenso per manufatti in acciaio da
installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni.

euro (uno/07)

SABBIATURA. Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63. Grado di pulitura SA 2,5.
euro (zero/50)

ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per
immersione di strutture leggere.

euro (uno/00)

TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, 0 a gesso, eseguita a qualsiasi
altezza, su pareti e soffitti interni, volte etc.. Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina,
per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere
omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua
data a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera, dati a pennello od a rullo. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A
due strati del tipo a buccia d'arancia di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo su pareti e soffitti intonacati a
civile e gesso.

euro (otto/82)

TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo
opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con
stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di
isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da strato
di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 'opera finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo.

euro (undici/34)

LAVATURA, SGRASSAGGIO E RIMOZIONE DI VECCHIA TINTEGGIATURA O PITTURA MURALE. Lavatura, sgrassaggio e
rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni, anche in stabili o locali occupati, con eventuali
rappezzi nei punti danneggiati. Sono compresi: la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Lavatura a spugna, spazzolatura e sgrassaggio di pittura murale.

euro (quattro/07)

mq

cad

mq

kg

kg

kg

kg

mq

mq

mq

57,00

72,50

137,80

2,88

1,07

0,50

1,00

8,82

11,34

4,07
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Nr. 49 LAVATURA, SGRASSAGGIO E RIMOZIONE DI VECCHIA TINTEGGIATURA O PITTURA MURALE. Lavatura, sgrassaggio e
12.04.0020.0 |rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni, anche in stabili o locali occupati, con eventuali
03 rappezzi nei punti danneggiati. Sono compresi: la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Raschiatura completa di vecchia tinteggiatura a gesso, colla, tempera, idropittura.

euro (cinque/57) mq 5,57
Nr. 50 CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN VISTA IN TUBAZIONE IN PVC O IN ACCIAIO Canalizzazione per punto presa in vista
15.02.0005.0 |fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in linea d’aria, corrente in vista a parete o a soffitto,
02 su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente o in acciaio con grado di protezione IP4X o IP55, predisposte per la posa di conduttori elettrici

sia di distribuzione dorsale, che di derivazione terminale diverse dai canali in pvc o in acciaio e dalle passerelle portacavi. Sono compresi: le

tubazioni di sezione adeguata, le scatole di derivazione, e quelle terminali del grado di protezione indicato. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie. In tubazione in pve IP55

euro (ventitre/00) cad 23,00
Nr. 51 PUNTO ALLACCIO ELETTRICO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZIONE IN VISTA IN PVC CON CAVO
15.02.0031.0 [UNIPOLARE DERIVATO DA LINEA DORSALE DA CANALE O PASSERELLA Punto allaccio per presa di corrente posato con grado
01 IPS55 all'interno di canalizzazione in vista, derivato da linea dorsale da canale o passerella compensata a parte, posto in opera per distanze non

superiori a 20 m misurate in pianta in linea d’aria. Sono compresi: le tubazioni, la scatola di derivazione, le scatole terminali portafrutto, i

morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori unipolari conformi al Regolamento Europeo UE 305/11 per il relativo

livello di rischio di idonea sezione terminale minima di fase e di terra E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.

Sono escluse le canalizzazioni dorsali, gli apparati e le opere murarie compensate a parte. Per allaccio monofase con carico max 16A con cavo

idoneo alla posa in luoghi a livello di rischio basso su tubazione in pvc

euro (diciotto/27) cad 18,27
Nr. 52 PROTEZIONE SINGOLA DI PRESA DI CORRENTE O ALLACCIO ELETTRICO MONOFASE. Protezione singola di presa di corrente o
15.02.0080.0 |allaccio elettrico monofase, costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civile per comando e protezione singola presa o
01 allaccio elettrico monofase, posta in opera, completa di collegamenti, da applicare come incremento al punto presa o di allaccio elettrico

monofase. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Bipolare.

euro (sette/35) cad 7,35
Nr. 53 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER ALLACCIO TORRETTE A PAVIMENTO. Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da
15.02.0130.0 |inserire al di sotto di pavimento ispezionabile o di altra natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M. dal quadro di piano o di zona, con
01 conduttori idonei all'installazione nei luoghi a livello di rischio basso o medio secondo il Regolamento Europeo UE 305/11 di sezione minima

di fase e di terra pari a 2,5mm?2,le canalizzazioni, in esecuzione IP55 se in tubo, le scatole di derivazione IP55; due linee dorsali comprendenti

le canalizzazioni, in esecuzione IPS5 se in tubo e le scatole di derivazione IP55, utilizzabili per servizi dati e fonia separate tra di loro e da

quelle F.M.; gli accessori di fissaggio, i morsetti a mantello o con analoghe caratteristiche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Sono esclusi i cavi per i servizi dati e fonia. Con linea F.M. ordinaria e canalizzazioni in vista nel pavimento ispezionabile.

euro (cinquantatre/55) cad 53,55
Nr. 54 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI, CEI 20-221I, CEI 20-35), SIGLA DI
15.04.0010.0 |DESIGNAZIONE RG7R 0,6/1IKV O FG7R 0,6/1 KV. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC
13 (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI20-35),sigla di designazione RG7R/FG7R 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione

su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x4 mmq

euro (due/52) m 2,52
Nr. 55 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI, CEI 20-221I, CEI 20-35), SIGLA DI
15.04.0010.0 |DESIGNAZIONE RG7R 0,6/1KV O FG7R 0,6/1 KV. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC
14 (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35),sigla di designazione RG7R/FG7R 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione

su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mmq

euro (due/04) m 2,04
Nr. 56 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE PESANTE IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie
15.05.0010.0 |pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto
04 pavimento o allinterno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio

sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro

esterno mm 32.

euro (tre/63) m 3,63
Nr. 57 SPOSTAMENTO E REINTEGRO GHIAIETTO SUL TERRAZZO
NP1 euro (diciassette/00) mq 17,00
Nr. 58 FORNITURA E POSA IN OPERA, di parapetto tipo GENESI - allukemi sky autoportante modello SKAD vers.1 E' compreso tutto quanto
NP10 occorre per dare l'opera finita a regola d'arte in conformita al manuale d'installazione, utilizzo e manutenzione del fabbricante.

euro (centosessanta/52) m 160,52
Nr. 59 MURATURA INTERNA ALLA MENSA. Rimozione di battiscopa in gres, demolizione di pavimento in gres, demolizione di massetto, taglio
NP2 a sezione obbligata su muratura in laterizio forato, taglio di calcestruzzo spessore fino a cm 30 con disco diamantato per davanzale finestra,

esecuzioni di perfori su davanzale finestra, barre in acciaiao B450C per armatura davanzale, calcestruzzo C28/25 (Rck 35/Nmmgq) per

ripristino davanzale, muratura di mattoni forati in laterzio 6 fori posti a coltello, intonaco grezzo di malta bastarda eseguito all'interno, lastra

prefabbricata in gesso cartonato spessore mm. 6, tinteggiatura con idropittura vinilica a 2 strati su pareti rasate a gesso, posa in opera

battiscopa in gres porcellanato. E' compreso inoltrequanto occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (seicentoventiotto/66) cad 628,66
Nr. 60 PARASPIGOLO INTONACO GOCCIOLATOIO+RETE. Fornitura e posa in opera di paraspigolo da intonaco con gocciolatoio, da annegare
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Nr. 61
NP4

Nr. 62
NP5

Nr. 63
NP6

Nr. 64
NP7

Nr. 65
NP8

Nr. 66
NP9

Nr. 67
S$1.01.0010.0
01

Nr. 68
S1.01.0010.0
02

Nr. 69
S$1.01.0030.0
01

su starto di intonaco fresco su fresco della parete. Dimensioni mm 100x100. E' inoltre compreso quanto altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
euro (cinquanta/00)

CONVERSE IN LAMIERA DI ALLUMINIO. Lamiera di alluminio colorata per converse e simili dello sviluppo di cm 50 e dello spessore di
8/10, fornita e posta in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature; le sagomature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

euro (cinquanta/00)

SMONTAGGIO CANALIZZAZIONI. Smontaggio di canalizzazioni a sezioni componibili (posizionate sia in locali tecnici che all'aperto o su
coperti) realizzate sia in alluminio che in acciaio con ogni tipo di rivestimento compreso ogni onere per: smomtaggio/smantellamento dei
componenti, trasporto ed accatastamento in luogo indicato dalla Direzione Lavori, trasporto a rifiuto e smaltimento secondo le norme vigenti. I
componenti che a giudizio della D.L. siano da recuperare dovranno essere accuratamente rimossi e trasportati nei locali che saranno indicati
(all'interno della Mensa). Dovranno essere comprese le necessarie opere di assistenza elettrica quali: scollegamento delle linee da riutilizzare
con identificazione dei cavi ed apposizione di idonei terminali provvisori, scollegamento e rimozione delle linee ed apparecchiatura che non
dovessero, a giudizio della D.L. essere piu utilizzate, a partire dal quadro elettrico del locale tecnico. Dovra essere inoltre eseguito, dove
necessario, lo smontaggio dei controsoffitti, carter di protezione, cassonetti ecc per permettere l'esecuzione dei lavori ed il successivo
ripristino a fine lavori. Dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza delle persone e per salvaguardare le strutture
(pavimenti, rivestimenti, infissi, aree verdi ecc) eseguendo, dove necessario, protezioni provvisorie per la tutta la durata dei lavori di
demolizione.

Su indicazioni della D.L. dovra essere eseguito il sezionamento delle parti di impianto non interessate dallo smontaggiorimozione, da
realizzarsi con materiali idonei che garantiscano la tenuta dei condotti. Compreso luso di scale, dei ponteggi eventualmente
necessari(realizzati in conformita alle normative vigenti in materia), mezzi ed attrezzature di sollevamento e trasporto.

euro (trecentocinquanta/00)

RIMONTAGGIO CANALIZZAZIONI : Rimontaggio di canalizzazioni a sezioni componibili (posizionate sia in locali tecnici che all'aperto o
su coperti) realizzate sia in alluminio che in acciaio con ogni tipo di rivestimento compreso ogni onere per: rimontaggio dei componenti,
trasporto dei vari componenti dai locali interni della Mensa, indicati dalla Direzione Lavori, e sostituzione degli elementi danneggiati ¢ non
recuperabili. Sono comprese le necessarie opere di assistenza elettrica quali: collegamento delle linee, apparecchiature elettriche e quadro
elettrico precedentemente scollegati. Dovra inolttre essere, dove necessario, il montaggio dei controsoffitti, carter di protezione, cassonetti,
ecc. Dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza delle persone e per salvaguardare le strutture (pavimenti,
rivestimenti, infissi, aree verdi ecc) eseguendo, dove necessario, protezioni provvisorie per la tutta la durata dei lavori di demolizione.
Compreso l'uso di scale, dei ponteggi eventualmente necessari(realizzati in conformita alle normative vigenti in materia), mezzi ed
attrezzature di sollevamento e trasporto.

euro (quattrocentocinquanta/00)

Assistenza impiantistica per lo smontaggio e rimontaggio degli apparati impiantistici all'interno della cucina e della mensa non compatibili con
la lavorazione necessaria per il montaggio delle colonne.
euro (cinquemila/00)

smontaggio e rimontaggio antenna TV, la lavorazione comprende lo smontaggio degli apparati elettronici e gli staffaggi del palo. Il loro
riposizionamento e assemblaggio dell'impianto
euro (trecento/00)

Smontaggio e rimontaggio per riposizionamento lungo il perimetro esterno della copertura, diparapetto tipo GENESI - allukemi sky
autoportante modello SKAD vers.l E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte in conformitd al manuale
d'installazione, utilizzo e manutenzione del fabbricante.

euro (quarantasei/20)

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in
elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale
esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute pit volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa
riguardo ’autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione viene eseguita a metro
quadrato, per ogni mese o frazione ed ¢ cosi computata:- misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all’ultimo piano di
calpestio pitt un metro; misurata in orizzontale calcolando I’asse medio dello sviluppo del ponteggio. Fornitura all’esterno dei manufatti per
I’intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione.

euro (sedici/30)

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in
elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale
esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute pit volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa
riguardo 1’autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione viene eseguita a metro
quadrato, per ogni mese o frazione ed ¢ cosi computata:- misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all’ultimo piano di
calpestio pitt un metro; misurata in orizzontale calcolando I’asse medio dello sviluppo del ponteggio. Fornitura all’esterno dei manufatti per
I’intera durata dei lavori, per ogni mese in pit o frazione.

euro (due/83)

PONTEGGIO MODULARE MULTIDIREZIONALE.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio metallico
modulare (maglia standard m 1,10 x 1,80), costituito da rosette a piu fori solidali ai montanti, alle quali vengono collegati correnti e diagonali
in opera. Sono compresi: la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il montaggio ¢ lo smontaggio eseguito da
personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,

mq

cad.

cad.

a corpo

cadauno

mq

mq

50,00

50,00

350,00

450,00

5000,00

300,00

46,20

16,30

2,83
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Nr. 70
S$1.01.0030.0
02

Nr. 71
S1.01.0060.0
01

Nr. 72
S$1.01.0060.0
02

Nr. 73
S$1.01.0090.0
03

Nr. 74
S1.01.0090.0
04

Nr. 75
S1.01.0090.0
05

queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e
i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente
normativa riguardo I’autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell’impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione ¢ effettuata a nodo, per
ogni mese o frazione, in relazione al calcolo strutturale, se previsto. Fornitura all’esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo
mese o frazione.

euro (trentadue/00)

PONTEGGIO MODULARE MULTIDIREZIONALE.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio metallico
modulare (maglia standard m 1,10 x 1,80), costituito da rosette a piu fori solidali ai montanti, alle quali vengono collegati correnti e diagonali
in opera. Sono compresi: la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il montaggio e lo smontaggio eseguito da
personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e
i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente
normativa riguardo 1’autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell’impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione ¢ effettuata a nodo, per
ogni mese o frazione, in relazione al calcolo strutturale, se previsto. Fornitura all’esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per ogni
mese in piu o frazione.

euro (uno/94)

SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di schermatura di ponteggi
e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. Sono compresi: ogni onere e magistero per dare la schermatura montata
eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato
dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti; I’accatastamento ¢ lo smaltimento a fine
opera; il mantenimento in condizioni di sicurezza, per tutta la durata dei lavori. Tutti i materiali sono e restano di proprieta dell’impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte.Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per
ogni mese o frazione.Tutti i materiali sono e restano di proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
schermatura realizzate a regola d'arte.Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese o frazione.Per altezze del piano di
protezione da m 2,00 a m 4,00. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per il primo mese o frazione.

euro (due/33)

SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di schermatura di ponteggi
e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. Sono compresi: ogni onere ¢ magistero per dare la schermatura montata
eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato
dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti; 1’accatastamento e lo smaltimento a fine
opera; il mantenimento in condizioni di sicurezza, per tutta la durata dei lavori. Tutti i materiali sono e restano di proprieta dell’impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte.Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per
ogni mese o frazione.Tutti i materiali sono e restano di proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
schermatura realizzate a regola d'arte.Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese o frazione.Per altezze del piano di
protezione da m 2,00 a m 4,00. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese in piu o frazione.

euro (zero/56)

TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi
innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in
opera. Sono compresi: 1'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante l'esecuzione della
fase; il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dellimpresa. Dimensioni di riferimento approssimative: profonditam 0,90; larghezza
circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del
piano di lavoro circa m2 .Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro Fornitura per uso all'esterno. Portata kg 350
comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 3,50. Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro.

euro (sessantanove/20)

TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi
innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in
opera. Sono compresi: I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio ¢ lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante l'esecuzione della
fase; il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. Dimensioni di riferimento approssimative: profonditam 0,90; larghezza
circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del
piano di lavoro circa m2 .Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro Fornitura per uso all'esterno. Portata kg 350
comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 3,50. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo.
euro (otto/70)

TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi
innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in
opera. Sono compresi: I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante l'esecuzione della
fase; il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. Dimensioni di riferimento approssimative: profonditam 0,90; larghezza
circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del
piano di lavoro circa m2 .Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro Fornitura per uso all'esterno. Portata kg 350
comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 5,00. Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro.

euro (settantacinque/20)

cad

cad

mq

mq

cad/gior
no

cad/gior
no

cad/gior
no

32,00

1,94

2,33

0,56

69,20

8,70

75,20
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Nr. 76
$1.01.0090.0
06

Nr. 77
S1.01.0120.0
02

Nr. 78
$1.03.0070.0
01

Nr. 79
$1.03.0070.0
02

Nr. 80
S1.04.0011.0
02

Nr. 81
S1.04.0030

Nr. 82
S3.01.0010.0

TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi
innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in
opera. Sono compresi: 1’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio ¢ lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pit volte durante I’esecuzione della
fase; il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per I’'uso e la manutenzione; I’accatastamento e I’allontanamento a fine
opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell’impresa. Dimensioni di riferimento approssimative: profonditam 0,90; larghezza
circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del
piano di lavoro circa m2 .Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro Fornitura per uso all’esterno. Portata kg 350
comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 5,00. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo.
euro (dodici/20)

ANDATOIA.Andatoia. Larghezza utile di passaggio cm 120.
euro (trentacinque/80)

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e I’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene
ad alta densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione
interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato
di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire I’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e I’igiene dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per
I’'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; 1’uso dell’autogri per la movimentazione e la
collocazione nell’area predefinita e per I’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.ll bagno
chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1'utilizzo del box chimico
portatile.Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e I’igiene
dei lavoratori. Bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione.

euro (centoottantacinque/00)

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e I’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene
ad alta densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione
interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato
di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: ’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire I’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e I’igiene dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per
I’uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; 1’uso dell’autogru per la movimentazione e la
collocazione nell’area predefinita e per I’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.ll bagno
chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo del box chimico
portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e I’igiene
dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in piu o frazione.

euro (centoquarantanove/00)

RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE. Costo di
utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densita HDPE di vari colori
a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e comunque rispondente alle indicazioni contenute
nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: I’'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un’ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e I’igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno
posto ad interasse massimo di m 1,50; I’infissione nel terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro;
il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommita dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al
fine di garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le
parti non piu idonee; lo smantellamento, I’accatastamento e 1’allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e
restano di proprieta dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria.Misurata a
metro di rete posta in opera, per I’intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore a m 1,50
euro (tredici/70)

RECINZIONE PROVVISORIA CON PANNELLI DI LEGNO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione provvisoria
realizzata con pannelli di legno, a incollaggio fenolico, sorretti da morali e sottomisure e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel
regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: ’'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un’ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza e I’igiene dei lavoratori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di cm 10 x
10; P'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommita ed al
centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo eai montantidi sostegno comprese le saette di controventatura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo smantellamento, 1’accatastamento e
’allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprieta dell’impresaE' inoltre compreso quanto
altro occorre per I'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro quadrato di pannello posto in opera, per I’intera durata
dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo smantellamento, I’accatastamento e 1’allontanamento a fine
opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprieta dell’impresaE' inoltre compreso quanto altro occorre per I’utilizzo
temporaneo della recinzione provvisoria.Misurata a metro quadrato di pannello posto in opera, per I'intera durata dei lavori, al fine di
garantire la sicurezza del luogo di lavoro.

euro (venticinque/80)

IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata
sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo

cad/gior
no

mese

mese

mq

12,20

35,80

185,00

149,00

13,70

25,80
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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
01 scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: 1’'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione

e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori; I'immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato; lo
smantellamento a fine lavoro. L’impianto ¢ e resta di proprieta dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo temporaneo
dell’impianto.Misurato cadauno, per la durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura in opera dell’impianto
base, per la durata dei lavori.

euro (duecentosettanta/00) a corpo 270,00
Nr. 83 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata
S3.01.0010.0 |sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo
02 scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: I’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione

e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori; 'immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato; lo
smantellamento a fine lavoro. L’impianto ¢ e resta di proprieta dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per ’utilizzo temporaneo
dell’impianto.Misurato cadauno, per la durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni dispersore in pit, per la durata

dei lavori.

euro (sedici/50) cad 16,50
Nr. 84 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata
S3.01.0010.0 |sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo
03 scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e

le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori; limmediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo
smantellamento a fine lavoro. L'impianto ¢ e resta di proprieta dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dell'impianto.Misurato cadauno, per la durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni collegamento ad una massa
metallica, per la durata dei lavori.

euro (ventitre/10) cad 23,10

Data, 13/07/2023

11 Tecnico

COMMITTENTE: A.Di.S.U. - Via Benedetta 14 - Perugia [COMPUTO METRICO 3 LOTTO - 11-07-2023.dcf (C:\Users\Fabio\Dropbox\MENSA PASCOLI\2° STRALCIO\PROC



	COPERTINA ELENCO PREZZI
	ELENCO PREZZI



